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メモ、を意、警告 

b メモ： コンピユーターを使いやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： ードウエアの損«まわはデータの#失の可巧せちることをホし、间拓を回巧する方まを巧巧しています。 
^ 醬告： 誓告とは、物的損害、けが、または死亡の巧因となる可化性があることをホします。 
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作業を開始する前に 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ 遞 

♦ 奨励する ツール 
♦ コンピューターの電源を切る 
♦ を全にお巧いいただくためのを を 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターからコンポーネントを取りがしたり、取り付けたりする手 I 晚こついて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手 I 旧ではレ: TF のを件を満たしていることを 
前提とします。 

I コンピューターの電源を切る と ま 全におほいいらだ〈ためのミ主意 の 手順をすでに完了していること。 

I コンピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別を廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


仕様 


おほいのコンピューターの巧術仕巧についロホ、 support . dell . com / manuals の『セットアップガイド』を参照してください。 


奨励するツール 

本書で説明する操作には、な下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバー 
I 小型のプラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell.com で入手できます。 


コンピューターの電源を切る 

A 注意： データの損失を巧ぐため、 M いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧 T してから、コンピューターの電巧を切 y ます。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧して閉に、使届中のプログラムをすべてお了します。 

2. 巧の手順で、コンピューターをシャットダウンします。 

スタート®、シャットダウンの 順じクリックします。 

3. オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピューターの電源が切れます。 

4. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動的に切れない場合は、コンピューターの電ミ原が切れるまで 
電源ボタンを押し続けてください。 


ま全にお使いいただくためのを意 

コンピューターへ•の損傷を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のま全に関するミ主意事項に従ってください。 

A 善吿： コンピューター巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピューターにせ属しているガイドのまをにおないいただ<ためのを意事巧をお巧み<ださい。その他、巧をにも’巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに巧しては、法令へのコンプライアンスに巧するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧してください。 

A を意： コン ピューターの♦理は、匹可された技巧まのみが巧ってくださし、。 Dell …で店められていない修理（巧が巧業）による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： ケー ブルをホすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、 ケー ブル自身を引ゥ巧らないでくださし、。 ケー ブルによっては、ロックタブ付きのコネクターがをるケ 
^ -プルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルをあきます。コネクターをな<防こは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ 
弓 I きちいて < ださい。また、ケープルを接巧する巧は、両方のコネクターの向きがをっていることを巧庭してください。 

/\ ?ち意： コンピューターの損なを巧ぐため、コンピューター巧巧の作業を巧める脚こ、ホの手順を実行します。 












1. コンピューターのカバーに傷力{つかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 


2. コンピュータ ー( コンピューターの雷源を切る ホき刷と取リイ寸けてしぶデバイスすべての雷源を切ります。 

八 を意： ネットワークケーブルを取 y 外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターからホし、巧にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべて コン ピューターから取り巧します。 

4. コンピューター、および取りがけられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

5. 取り付けられているすべてのデバイスを コン ピューターから外します。 

6. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

7. 電源ボタンを押して、システム基板の許電気を除去します。 

A を意： コンピューター巧抓こ«れる前に、コンピューター背面のを属巧などをちされていないホ)*面に«れて、み体の»電気を除去して<ださい。巧業中も、ま期的にをちされて 
^いないを属面に触れで、内蔵コンポーネントを提傷するおそれのある n ■気を巧がしてください。 
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前面べゼル 


Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ 前面べゼルの取りかし 
♦ 前面べゼルの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

A 警告： カバ-(コンピュ-夕-カバ-、か面ぺゼル，フィラ-ブラケット、か面パネルインサ-卜など）が1つでも巧 y かされた巧巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 
へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で田められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧 jft とな y ません。 


前面べゼルの取り外し 


1. 作業を開抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューター カバーの取り かし を参睛）。 

3. コンピューターを直立させます。 

4. 前面べゼルタブを一度じ一つずつ、前面パネルからか側に動かして、順番に外しまず。 

5. 前面べゼルを回おさせてコンピューターの前面から離し、前面べゼルクランプを前面パネルスロットから外します。 



1前面べゼル 2前面パネルスロット （3) 


3前面べゼルタブ （4) 4前面パネル 


5前面べゼルクランブ （3) 


6. 前面べゼルを安全な場所に置いておきまず。 


前面べゼルの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 


2. 前面べゼルクランブの位置を合わせ、前面パネルスロットに差し込みます。 






















3. 前面べゼルのタブが力于ッと所定の位置に収まるまで、コンピューターに向かって前面べゼルを回します。 



1 

前面べゼル 

2 

前面パネルス□ット （3} 

3 

前面べゼルタブ （4) 

4 

前面パネル 

5 

前面べゼルクランプ （3} 


4. コンピューターカバーを取り付けます (コンピューターカバーの 取り付けを 参照）。 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を空換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実巧す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. support . dell . com / support / downloads I こアクセスしまず。 

3. おほいの コン ピューターの BIOS アップデートファイルを検索します。 

^ メモ： コン ピューターのサービスタグは コン ピューター上部のラベルじ記載されています。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a. サービスタグを入力を クリックします。 

b . サービスタグを 入 カ フィールドにサービスタグを入力後、実行をクリックし、 ステッブ4 へ進みます。 

コンピューターのサービス タグがない 場合： 

a. ファミリーの a お リストで藝品のタイブを選巧します。 

b . 把品タイプの a 巧 リストで製品のブランドを選おします。 

C . 把品モデルの a 巧 リストで藝品のモデル番号を選巧します。 

^ メモ： モデルの選巧を誤んもう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある最 巧からや y 直す をクリックしまず。 
d . 巧 店をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. 今すぐダウンロードす るをクリックしてファイルをダウンロードしまず。 ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

6. ファイルをデスクトップに保をする場合は、保存をクリックしまず。ファイルがデスクトップにダウンロードされまず。 

7. ダウンロード終了 ウィンドウがき示されたら、 巧じる をクリックします。デスクトップにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が 
付いています。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。 


目夕じ房る 
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Bluetooth アセンブリ 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth アセンブリの取り外し 

♦ Bluetooth アセンブリの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で匹められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 


Bluetooth アセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの 取り かし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取り かし を 参輯）。 

4. Bluetooth ® アセンブリケーブルをシステム基板コネクター PWRSW 1 および F _ USB 4 から取り外します （ システム基キ反のコンポー キント を 参照）。 

5. 図のようにタブを巧し入れ、 Bluetooth アセンブリを前面パネルから引き抜きます。 

6. を意しながら Bluetooth アセンブリケーブルをスライドさせ、前面パネルのスロットから取り出します。 



1 

Bluetooth アセンブリ 

2 

Bluetooth アセンブリタブ 

3 

Bluetooth アセンブリケーブル 

4 

前面パネル 


7. Bluetooth アセンブリを安全な場巧に置いておきます。 


Bluetooth アセンブリの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 


















2. Bluetooth アセンブリケーブルをスライドさせて、前面パネルのスロットに取り付けます。 


3. Bluetooth アセンブリタブと前面パネルの Bluetooth アセンブリスロットの位置を合わせます。 

4. Bluetooth アセンブリタブを押し入れ、カチッと所定の位置に収まるまで、前面パネルに巧し込みます。 

5. Bluetooth アセンブリケーブルをシステム基巧コネクター PWRSW 1 および F _ USB 4 I こ抱捕します （ システム某あのコンポーネント を寒照）。 

6. 前面べゼルを取り讯ナます （ 前面べゼルの取り仲 ナ ホ黄昭）。 

7. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参照）。 

8. コンピューターとデバイスを電源コンセントに巧続し、電源を入れまず。 


目次に戻る 







目次に戻る 


PCI および PCI Express 力ード 

Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

♦ 力ード固定ブラケットの取りかし 
♦ カード固定ブラケットの取り巧け 

♦ PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取りかし 

♦ PCI 力~ドおよび PCI Express 力~ドの取りイ寸け 

♦ PCI Express 力ードを取り 列 •し.王たは取リイ寸けたを の . コンビュー タ ー化誌定 

A 替告： コンピュー女一巧巧の巧業を始める前に、おほいのコンピューターにか属しているガイドのまをにも’巧いいただ<ためのを意事項をお読み<ださい。その他、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、巧そへのコンプライアンスに S するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす吊!にコンピューターの■巧プラグをめずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面バネルインサートなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターをを用しないでください。 

へ ホ意： コンピューターの♦巧は、技巧されたま巧者のみが行ってください。 DeiiTM で店められていない»里（巧巧作業）による aiw は、巧拉の对象とな y ません。 


カード固定プラケットの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの巧り がし を 参照）。 

3. 力ード固定ブラケットを固定しているネジをがします。 

4. カード固定ブラケットを持ち上げて取りかし、ま全な場所に置いておきます。 



1 

ネジ 

2 

力ード固をブラケット 


カード固定ブラケットの取り付け 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. 力ード固定ブラケットを取りかけ、次の点を確認します。 

I ガイドクランプカげイドの切 y 込みと揃っている。 

I すべての力ードとフィラーブラケットの上端が位置合わせパーと揃ってし、る。 

I 力ードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。 

3. 力ード固定ブラケットを固定しているネジを取り付けます。 

4. コン ピュ ーターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホを照）。 




























1 

ガイド留め具 (2) 

2 

力ード固定ブラケット 

3 

枝:置合わせガイド 

4 

位置合わせガイド 

5 

フイラーブラケット 

6 

ガイド切り込み (2) 

7 

キジ 


PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り外し 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. コンピュー々ーカバーホ取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を 参睛）。 

3. 必要に応にて、グラフィックスカードブラケットホ取りがします グラフィックスカードブラケットの取りか し )。 

4. 力ード固定ブラケットを取りかします ( 力ード固をブラケットの取り かし を 参照）。 

5. 必要に応じて、力ードに巧結されてし巧ケーブルをすべて外しまず。 

6. 力ードス□ットから PCI Express 力ードを取り巧しまず。 

I PCI 力ードまたは PCI Express xl 力ードは、力ードの上端の角をつかんでコネクターからゆっ川引き巧きます。 

I PCI Express xl 6 力ードの場合は、固定タブを引っ張り、力ード上部の両端をつかみ、コネクターから引き巧きます。 



1 

PCI Express xl 力ード 

2 

PCI Express xl 力ードスロット 

3 

PCI Express xl 6 力ードスロット 

4 

カードクリッブタブ 

5 

PCI Express xl 6 力ード 


7. 力ードを取りがしたままにする場合は、をの力ードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。 


































じ メモ： コンピユーターの FCC 設証を満たすため、空の力ードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピユーターを 
ほこりやゴミから保塞できます。 


PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 力ードをのりかける準楠をします。 

力ードの設を、内部の接結、またはも'巧いのコンピューターに合わせた力ードのカスタマイズについては、力ードに巧属してし、るマニュアルを参照してください。 

3. PCI Express 力ードをシステム基巧のスロットに設置し、しっかり巧し込みます 。 PCI Express 力ードカなロットに完全に装着されているかお詔します。 



1 

PCI Express xl 力ード 

2 

PCI Express xl 力ードスロット 

3 

PCI Express xl 6 力ードス□ット 

4 

PCI Express xl 6 力ード 


4. 力ード固定ブラケットを取りけ•けます ( 力ード固をブラケットの取り付•け ホ参照）。 


5. 必要なケーブルをカードに接続します。 

ケーブルの接続については、力ードの付属マニュアルを参照してください。 


A if 与！品ぶ媛すトドの上ゃ後を化て隊が、でくだか、トプルを力-ド。上を*して田*すると' コンむ-，-ヵバ-が正し<田まらなけ。,こり.装■に* 


6. 必要に応じて、グラフィックスカードブラケットホ取り付けます ヴラフィックスカードブラケットのおりが け )。 

7. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参照）。 

8. コンピューターとデバイスをコンセントに接統して、電源を入れます。 

9. インストールを完了するには 、 PCI Express 力ードを取り かし、 または取り付•けた後のコンピューターの設を ホをおしてけこ‘さい。 


PCI Express 力ードを取り外し、または取り付けた後のコンピューターの設定 

じ メモ； コネクターの位置についロホ、『セットアップガイド』を参照してください。お使いの力ードのドライバおよびソフトウェアのインストールに関する情報は、力ードに同巧の説明書を参照して〈ださ 

— I 、 



取り付けを 

巧 y かし後 

サウ 

1. セットアツブユーティリティを起動 

1. セットアップユーティリティを起動しま 

ンド 

します （セットアップユーティ IJ ティ 

す （セットアップユーティ IJ ティ ホを 

力一 

を参照)。 

照）。 


2. Onboard Audio 

2. 統合周边機器に移動し、 Onboard 


Controller (ホンボードホーディ 

Audio Controller (オンボードオー 


ホコントローラ)に移動し、設定を 

ディオコントローラ)を選巧して、設定を 


防 sabled (無効）にを要します。 

Enabled (ち効)にをまします。 


3. か付けホーディオデバイスをサ 

3. 列■付けホーディオデバイスをコンピュ 


ウンドカードのコネクターじ接続し 

-夕一の背面パネルコネクターに接続 


ます。 

します。 

ネッ 

1. セットアツブユーティリティを起動 

1. セットアップユーティリティを起動しま 

卜7 

します (セットアップユーティリティ 

す (セットアップユ—ティリティ を参 

—ク 

を参照)。 

照)。 

力一 

2. Onboard LAN Controller 

2. Onboard LAN Controller (ホン 

(ホンボード LAN コントローラ）に 

ボード LAN コントローラ）に移動し、設 
































移動し、設定を Disabled (無 
効)に変更します。 

3. ネットワークケーブルをネットワ 
—ク カー ドのコネクターじ接続し 
ます。 


定を Enabled (巧な）に変更します。 
3. ネットワークケーブルを内蔵ネットワ 
ークコネクターじ接続します。 


且ジに屋る 









目次に戻る 


コイン型バッテリー 


Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

♦ コイン型バッテリーの取り外し 
♦ コイン 型バッテリーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A 警吿： 巧しいバッテリ-を巧 y 付ける場を、正しく巧 y 付けて<ださい。巧裂する場含がわ y ます。バッテリ-は、同じタイプ、または製を元が推巧する同等タイプのバッテリとのみ 
^ さみして<ださい。巧巧巧みのバッテリーは、#造元の指示にがって巧棄してください。 

^ 警告： 感■防止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピューターの■巧プラグを化ずコンセントからほいてください。 

A 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面バネルインサートなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでくださし、。 

A ま意： コンピュー々一の♦掛ま、担可されわ巧巧者のみが巧って<ださい。 Dell ™ で民められていない g 巧（巧が巧業）による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 


コイン型バッテリーの取り外し 


1. 新しし V くッテリーの取リイ寸けを.正しい設をに房すことを相定して.セットアップユーティリティ面面をすべて記録します （ セットアップユーティリ ティ を き鹿）。 

2. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従ってください。 

3. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取りが し を参睛）。 

4. システム其あ上のバッテリーソケットの位置を確誌[します （ システム其板のコンポーネント をを暖）。 

A を意： 先な!の巧くない道具を巧用してバッテリ-をソケットから巧り出す場合、道典がシステム基巧に触れないようを童して<ださい。必ず、バッテリ-とソケットの田に進具を巧 
^実に巧入してから、バッテリーをかします。これらの手版を巧まないと、バッテリーソケットがホれたり、システム基せの回巧を切断するなど、システム基巧に損傷を与える巧れが 
あります。 

5. バッテリーリリースレバーを押して、コイン型バッテリーを取りがします。 



1バッテリーリリースレバー 2コイン型バッテリー 


3 バッテリーソケット 


6. べゼルをを全な場所に置いておきます。 


コイン型バッテリーの取り付け 


1. 作業を開始する 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. 新ししロイン型バッテリー { CR 2032) の「+」側を左に向けてソケットに巧入し、力于ッとはめ込みます。 


















| 7 ]" コイン型バツテリー [ 7 ]" バツテリ-ソケット"! 

3. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参照）。 

4. コンピューターとデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 

5. セットアップユーティリティを起動 ( セットアッブユーティリ ティ を 参照）して、 ステップ1 で記録した設定に戻します。 

目次に房る 










目次に戻る 


コンピューターカ/《一 


Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ コンピューターカバーの取りかし 
♦ コンピューターカバーの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ためのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A 警吿： 感■の可お性、動作中のファン巧巧による巧傷、またはその化卞巧しない径をを巧ぐため、カバーを巧りかす前にはコンピューターの■巧プラグを化ずコンセントから抜い 
^ てください。 

A 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フイラーブラケット、的面バネルインサートなど)が 1 つでも巧 y がされた巧態で、コンピューターを巧用しないでください。 


を意： コン ピューターの修理は、 K 可されたま巧者のみが巧って<ださし、。 Del|TM で g められていない修巧（巧巧か業）による損なは、巧应の巧象とな y ません。 


?ま意： カバーを巧り除いたコンピューターでの巧樂ができるように、由さ30 cm な上の十分なスぺースが作美を上にあることを巧 e してください。 


コンピューターカバーの 取り外し 


1. 巧業を間始する 前に の 丰丽じがってください。 

2. コンピュ ーター カバーを上向きにして、コンピューターを横に倒しまず。 

3. 必要に応じて、スクリュードライバーを巧って、コンピューターカバーをシャーンに固定する魄ネジを取り外します。 

4. スライドさせながら、コンピューターの前面からコンピューターカバーを外します。 

5. コンピューターから持ち上げながらカバーを取りかし、を全な場所に置きます。 



て換本ジ [2 トンピューターカバー 


コンピューターカバーの 取り付け 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ヶーブルをすべて接続し、まとめておきます。 

3. コンピューターの内部に工具やをった部品が残っていないか確認します。 

4. コンピューターカバー下部のタブを、コンピューターの緣にあるスロットじ合わせます。 

5. コンピューターカバーを押さえ、コンピューターの前面に巧かつてスライドさせます。 


氏コンピユーターカバーをシャーシに固定ずる蜡ネジを取り付けます。 












1 

魄才、ジ 1 2 1 ス□ット 

3 

コンピューターカバー 


7. コン ピューターを直立させます。 


目次じ戻る 
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プロセッサー 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサーの取りかし 
♦ プロセッサーの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 感■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で田められていない修理（巧が巧ホ）による損*は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： ハ-ドウエアの巧 y かしと巧りがけに«れている方なかは、ホの手巧を実行しないことをお III めします。これらの手旧をおって実行すると、システム基巧に損傷を与えるお 
^それがわ y ます。テクニカルサボートに巧するデルへのお枯い合わせは、『セットアップガイド J を参巧してください。 


プロセッサーの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの巧り がし を を睛）。 

ホ意： コンビューターの修理は、店可された技巧をのみが行ってください。 Del | TM で民められていない»理【巧が昨業）による巧*は、巧虹のおことなりません。 

A を意： プラスチック製のシ—ルドがあっても、プロセッサ—フアンおよびヒ—トシンクアセンブリは通常の»作中に;*通になる場合があります。ヒ—トシンクアセンブリに触れるか 
^には十分に時旧をかけ、アセンブリの温まが下がっていることを巧 S してください。 

3. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りがします ヴロセッサー フ -，'ン およびヒー トシン クアセンブ U の 取りが し を 参照）。 

メモ： 新ししヴロセッサーに巧してプロセッサーフアンとヒートシンクを交換する必要がある場合を除いて、元のプロセッサーフアンとヒートシンクをほ用してください。 

4. リリースレバーを押し下げて、レバーを固定しているタブからかします。 



1 

ソケット 

2 

リリースレバー 

3 

プロセッサー 


1\ を意： プロセッサーを巧 y ホす房は、ソケット巧巧のピンに tt れたり、ピンの上にホをまとさないようにしてください。 


5. プロセッサーをゆっくりと持ち上げてソケットからかしてください。 


















ま斤しいプロセッサーをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 


プロセッサーの取り付け 

A ホ意： コンピュータ ー W 面のを装されていないを■面に曲れて、#体から»■気をな去してください。 

A を意： プロセッサーを巧 y 村ける断よ、ソケット巧巧のピンに触れたんピンの上に物を巧とさないようにしてくださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じなってください。 

2. プロセッサーの底部に舶れないようにを意しながら、新しいプロセッサーをパッケージから取り出します。 

A ホ意： コンビューターの■巧を入れるときにプロセッサーとコンピューターに#なできない損 g を与えないため、プロセッサーをソケットに正しくち着してください。 

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。 

4. プロセッサーとソケットの1番ピンの角を合わせます。 

A を意： 損 A を巧ぐため、プロセッサーとソケットが正しく擔っているか宙田して<ださい。プロセッサーを巧 y 付ける巧に無理こ力を化えないでくださし、。 

5. プロセッサーをソケットの上に詩かに置き、プロセッサーが正しい位置にあるか確認します。 



1 

ソケット 

2 

プロセッサ ー 1番ピンのインジケータ 

3 

プロセッサー 

4 

リリースレバー 


6. ソケットリリースレバーをソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサーを固定します。 

7. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 

^ を意： 新しいサーマルグリースををってください。新しいサーマルグリースは適切な巧を合を巧つためにきわめて重要で、プロセッサーが最ちにか作するための化須ホ件です。 

8. プロセッサーの上面にサーマルグリースを新たに塗ホします。 

9. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取 y 付■けます ヴロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリの取り かけ を 参照）。 

A ホ意： プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっか y 固まされているかな店します。 


10. コンピューターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホを照）。 















目次に戻る 


ドライブ 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ /、ードドライブ 
♦ オプティカルドライブ 
♦ ィディアカードリーダー 

A 警告： コシピューター巧巧の巧業を始める前に、お巧いのコンビューターにが属しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、をそへのコンプライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

么 警告： お■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

A 警告： カバ-(コンピュ-夕-カバ-、べゼル、フィラ-ブラケット、前面パネルインサ-卜など）が1つでも巧 y ホされた巧巧で、コンピューターを巧用しないでください。 

/\ 注意： コンピューターの♦理は、店可された巧巧者のみが行ってください。 Dell …で店められていない#理【巧が巧業）による損*は、巧虹のお象とな y ません。 

ハードドライブ 

プライマリハードドライブの取り外し 

A を意： 巧しておきたいデータをを存している"ードドライブをな拓する場合は、ファイルのバックアップを巧ってから、巧の手順を M 巧します。 

1. 巧業を開始ず る 前に の手順じがってください。 

2. コンピューターカバーを取り外しまず （ コンピューターカバー の 取りが し を参照）。 

3. 電源ケープルとデータケーブルを/、ードドライブから外します。 

じ メモ： この時点ではハードドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステム基板コネクターからかして協に置いておきます。データケーブルは、後ほどハードドライ 
M ブを取り付けるときに使用できます。 

4. M - ドドライブをシャーシに固定している4本のネジを取りかします。 

ま意： "ードドライブの巧 y ホしまたは巧お中、"ードドライブの回路基巧に«をがけないようにを意してくださし、。 

5. ハードドライブをコンピューターの背面ち巧に引き出します。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

ブライマリハードドライブ 

3 

データケーブル 

4 

SATA コネクター 

5 

電源ケーブル 


6. ハードドライブを取り外すことによってドライブ構巧が変更される場合、そのを更をセットアップユーティリティで必ず反映して<ださし バセット アップユーティリティ を参照）。 
















ハードドライブケージの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を 参睛）。 

3. プライマリ M - ドドライブを取りかします ヴライマリハードドライブの取りが し を参照）。 

4. M - ドドライブケージをシャーシに固をしている3本のネジを取り外します。 

5. セカンダリ M - ドドライブから電源ケーブルとデータケーブルをがします ( システム基板のコンボーネント を参照）。 

6. ハードドライブケージをコンピューターの背面方向にスライドさせます。 



1 

ネジ (3 本） 

2 

ドドライブケージ 

3 

セカンダリ M - ドドライブ 

4 

データケーブル 

5 

SATA コネクター 

已 

電源ケーブル 


セカンダリハードドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取りが し を参睛）。 

3. プライマリ M - ドドライブを取りかします （ ブライマリ M - ドドライブの巧り かし を 参輯）。 

4. /、ードドライブケージを取り外します ( /、ードドライブケージの取りが し を参照）。 

5. セカンダリハードドライブをハードドライブケージに固定している4本のネジを取りかします。 


氏セカンダリハードドライブをスライドさせてハードドライブケージから取りかします。 

















1 

ネジ (4 本） 

2 

ハードドライブケージ 

3 

セカンドハードドライブ 


セカンダリハードドライブの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ドライブにが属の マニュアルを 参暖丄て、ドライブがお使いのコンピューターに合わせて設定されているか確認します。 

3. セカンダリ"ードドライブをスライドさせて/\-ドドライブケージに取り付けます。 

4. M - ドドライブのネジ巧と/\-ドドライブケージのネジ巧の位置を合わせまず。 

5. セカンダリ"ードドライブを/\-ドドライブケージに固をする4本のネジを取り付けます。 

ハードドライブケージの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. M - ドドライブキャリアのネジ巧とシャーシのキジ巧の位置を合わせまず。 

3. M - ドドライブケージをシャーンじ固する3本のネジを取り付けます。 

4. 電源ケーブルとデータケーブルホセカンダリ/ドドライブに巧結します （ システム某板のコンボーネント ホ参昭）。 

プライマリハードドライブの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ドライブにが属のマニュアルを参暖丄て、ドライブがお使いのコンピューターに合わせて設定されているか確認します。 

3. プライマリ "ー ドドライブをスライドさせて/、ードドライブケージに取りがけます。 

4. プライマリ/\-ドドライブのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

5. プライマル\-ドドライブをシャーンに固定する4本のネジを取り付けます。 

6. 電源ケーブルとデータケーブルホプライマリ/ドドライブに巧結します （ システム某板のコンボーネント ホ参昭）。 

7. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参昭）。 

8. コンピューターとデバイスをコンセントじ巧統して、電源を入れます。 













9. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブじ付属のマニュアルを参照してください。 


10. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認しますく セットアップユーティリティ を参照）。 


ナプティカィレドライブ 
オプティカルドライブの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を を睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 巧面べゼルの取りが し を 参熙）。 

4. 電源ケーブルとデータケーブルをオブティカルドライブからがします。 

じ メモ： この時点ではオプティカルドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステムをあコネクターからかして胳じ置いておきます。そのデータケーブルは、勸まど 
M オプティカルドライブを取り付けるときに使用できまず。 

5. オブティカルドライブをシャーシに固定している2本のネジを取 y 外します。 

6. オプティカルドライブを巧してスライドさせ、コンピューターの前面から取り出します。 



1 

ネジ （2) 

2 

オプティカルドライブ 

3 

データケーブル 

4 

SATA コネクター 

5 

電源ケーブル 


7. ホプティカルドライブをま全な場所に置いておきます。 


オプティカルドライブの取り付け 


1. 巧業を闆抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 


2. 古いオプティカルドライブのネジをかしま斤しいオプティカルドライブじ差し込みます。 

















E I 空 


3. セカンダリホプティカルドライブを取り付けるには、スクリユードライバーを差し込んで回し、分難用金属プレートを外します。 

4. シャーシから分離用金属プレートを引き巧きます。 



1 分離用金属プレート 

5. コンピューターの前面からオプティカルドライブをオプティカルドライブベイ I こゆっくりスライドさせます。 

6. オブティカルドライブのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

7. オブティカルドライブをシャーシに固定する2本のネジを取 y 付けます。 

8. 雷源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブに巧捕します （ システム某おのコンポー本 ント を 参隔）。 

9. 前面べゼルを取りけ■けます ( 前面べゼルの 取り付け を 参照）。 

10. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りせ け を参醉-)。 

11. コンピューターおよびデバイスをコンセントにお結して、電源を入れます。 

12. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールずる手順についロホ、ドライブに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 













13. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認します (セットアップユーティリ ティを参照）。 


メディアカードリーダー 

メディアカードリーダーの取りかし 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. コンピューターカバーを取り外します ( コンピューターカバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 巧面べゼルのおりかし を 参熙）。 

4. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを昭）。 

5. トップカバーを取りかします （ トッブカバーの取り かし を 参照）。 

6. メディアカードリーダーを前面パネルに固をする2本のネジを取りがします。ネジはメディアカードリーダーの下にあります。 

7. システム基板コネクター F _ USB 1 からメディアカードリーダーケーブルを取り外します （ システム其巧のコンポーネント を参照）。 

8. メディアカードリーダーをスライドさせながら持ち上げ、トッブパネルから取りかします。 



1 

メディアカードリーダー （2) 

2 

ス□ット （2) 

3 

トップパネル 

4 

メディアカードリーダー 

5 

ネジ （2) 

6 

前面パネル 


メディアカードリーダーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. メディアカードリーダーガイドをトップパネルのス□ツトにゆっ < りとスライドさせます。 

3. メディアカードリーダーを前面パネルに固をする2本のネジを取りかけます。 

4. システム基板コネクター F ^ USBl じメディアカードリーダーケーブルホ巧綿します （ システム其ネ技の コンポーキント を 参暖）。 

5. トップカバーを取りけ•けます （ トップカバーのおりけけ ホ参聞）。 






















6. ナプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取リイ寸け ホき照）。 


7. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルの巧りがけ ホを照）。 


8. コンピュ ーター カバーを取り付けます (コンピュ ーター カバーの 取り付けを 参照）。 


9. コンピューターとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 







目次に戻る 


フアン 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ シャ~シフアン 

♦ プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （www.dell.com/ regulatory_compliance) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y 巧されたがおで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell™ で田められていない修理（巧巧巧ホ）による損*は、巧曲の巧象とな y ません。 

シャーシフアン 

シャーシフアンの取り外し 

A を意： シャーシファンを巧 y 外す店、ファンの巧に曲らないで<ださい。ファンを損 g するあれがあ y ます。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を を睛）。 

3. シャーンファンケーブルを、システム基巧コネクター SYS_FAN1 から列•します （ システム基巧のコンポー キント を 参照)。 

4. シャーシファンをシャーシに固定している4本のネジをかします。 

5. 図のように、シャーシフアンをスライドさせて、コンピューターから取りかします。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

シヤーシフアン 


シャーシフアンの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. シャーシファンのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 


3. シャーシファンをシャーシに固定する4本のネジを取り巧けます。 
















4. シャーンフアンケーブルをシステム基巧コネクター SYS_FAN1 じ接続します （システム基巧のコンボーネント を参照）。 


5. コンピュ ーター カバーを取り付けますく コンピュ ーター カバーの 取り付けを 参照）。 


プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンプリ 

A 警告： プラスチック製のシ—ルドがあっても、プロセッサ—フアンおよびヒ—トシンクアセンブリは通常のか作中に亩适になる場合があ y ます。ヒ—トシンクアセンブリに触れるが 
^ には十かに時阳をかけ、アセンブリの湿度が下がっていることを巧 K してください。 

/\ ホ意： プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリは単一のユニットです。フアンだけを単巧で巧 y ホさないでください。 

プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. コンピューターカバーを取り外します ( コンピューターカバーの取りが し を参照）。 

3. プロセッサーフアンケーブルを、システム基巧コネクター CPU _ FAN 1 から列■します （ システム基板のコンポー本 ント を 参照)。 

4. レバーを反時計回りに回します。 

5. ヒートシンクアセンブリのいずれかの面にあるタブからクランブを引き、持ち上げながら外します。 

A を意： プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを巧りかしたら、ヒートシンクのサーマルインタフエースが損傷しないように、側面を下にするか、または裏巧しにして置いて 
ください。 

6. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。 



1 

クランブ （2) 

2 

タブ （2) 

3 

プ□セツサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

4 

ブラケット 

5 

レバー 


プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取 y 付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 

A を意： 新しいサーマルグリースををってください。新しいサーマルグリースは適切な巧を合を巧つためにきわめて重要で、プロセッサーが最宙にか作するためのお須を件です。 


3. プロセッサーの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。 


















4. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリをプロセッサーに配置します。 


5. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリのクランプをブラケットのタブと位置合わせします。 

6. プ□セッサーフアンとヒートシンクアセンブリのいずれかの面にロックされるまで、タブの方向にクランプを巧します。 

7. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリがブラケットに□ックされるまで、レバーを時計回りに回します。 

8. プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリのケーブルをシステム基巧コネクター CPU _ FAN に巧結します &ステム其巧のコンポー本 ント を 参昭）。 

9. コンピユーターカバーを取りかけます （ コンピユーターカバーの取りが け を参昭）。 

10. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 


目次に戻る 






目次に戻る 

前面 USB パネル 

Del|TM Studio XPS …7100サー ビス マニュアル 

♦ 前面 USB パネルの取りがし 
♦ 前面 USB パネルの取リイ寸け 


A 警告： コンピューター巧巧の作業を始めるがに、お巧いのコンピューターに付属しているガイドのま全にお巧いいただ<ためのを意事項をお読み<ださい。その化、を全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧巧で、コンピューターぞ巧用しないでください。 

を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で匹められていない修理（巧巧巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 

前面 USB パネルの取り外し 

^ ゾモ： 新しい前面 USB パネルを取りがけるときに正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す隔に配線をすべて書き留めておいてください。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取りが し を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取りが し を 参熙）。 

を意： USB パ本ルをコンピューターから引き化すときには、特にを意を化って<ださし、。不を意によってケーブルコネクターやケーブル配*!クリップが巧なするおそれがち y ま 

4. システム基板 F _ USB 2 から USB パネルケーブルをがします （ システム基板の コンポーネント を 参照）。 

5. USB パネルを前面パネルに固をしているネジを外します。 

6. 前面 USB パネルをスライドさせて前面パネルからクランプをち I 除し、引き巧きます。 



1 

前面 USB パネルクランプスロット 

2 

クランプ （2) 

3 

前面 USB パネル 

4 

キジ 


前面 USB パネルの取り付け 


















A を意： 前面 USB バネルを USB バネルクランブスロットにスライドさせる房には、ケーブルコネクターやケーブル B なクリップに H 傷をちえないようにま意してくださし、。 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ化ってください。 

2. 前面 USB パネルクランプを前面 USB パネルクランプス□ットに合わせ、スライドさせます。 

3. USB パネルを前面パネルに固定しているネジを外します。 

4. システム基板コネクター F _ USB 2 に USB パネルケーブルをち結します （ システム基おのコンポーネント を参照）。 

5. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルの巧り仲 ナ ホ参暖）。 

t コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りがけ ホ参蹈）。 

7. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 








目次に戻る 


グラフィックスカード'ブラケット 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ グラフィックスカードブラケットの取り外し 

♦ グラフィックスカードブラケットの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧巧で、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で匹められていない修理（巧が巧ホ）による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

^ メモ： グラフィックスカードブラケットは、コンピューター購入時にダブルワイドグラフィックスカードを同捆ま文した場合のみ、コンピューターに取 y 付けられてし、まず。 


グラフィックスカードブラケットの取り外し 


1. 巧業を間始する 前に の 丰 I 相に 化って〈ださい。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を を睛）。 

3. グラフィックスカードをシャーシに固定している2本のネジをかします。 

4. グラフィックスカードブラケットを持ち上げながら、シャーシから取りがします。 

5. グラフィックスカードブラケットをま全な場前こ置いておきます。 



1 

キジ (2) 

2 

グラフィックスカードブラケット 


グラフィックスカードブラケットの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ 化って〈ださい。 

2. グラフィックスカードブラケットのネジ巧とシャーンのネジ巧の位置を合わせます。 

3. グラフィックスカードブラケットをシャーシに固定ずる2本のネジを取り巧けます。 

4. コンピューターカバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 


目次に戻る 


















目次に戻る 


メモリモジュール 

Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

♦ メモリモジュールの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 感■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y 巧された巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で田められていない修理（巧巧巧ホ）による損*は、巧曲の巧象とな y ません。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取り かし を参睛）。 

3. システム其あ上のメモリモジユールのお置を確認します （ システム某ホ反のコンポー キント を 参昭）。 

4. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、巧し開きます。 



1 メモリモジ ュール コネクター 


2 固定クリップ 


5. メモリモジュールをつかんで引き上げます。 

メモリモジュールが取り外しに<い場合は、メモリモジュールを前後に啓く動かして緩め、コネクタから取り巧します。 


メモリモジュールの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ1111じがってください。 

2. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、巧し開きます。 

A ホ意： コンピュ-夕-の#巧は、な可されたは巧者のみが行ってください。 Del | TM で度められていない»里（巧が作業）による Hfl (は、巧虹の巧象とな y ません。 

/\ を意： ECC メモリモジ ュー ルは巧 y かけないでください。 

A を意： メモリのアップグレード中にコンピューターから元のメモリモジュールを取り外し、新しくを着するモジュールを Del | TM から 巧 入した場合、元のメモリモジュールと新しいメ 
モリモジュールは旧別にな管しで<ださし、。できるだけ、巧しし、メモリモジュールと元のメモリモジュールをベアにしないで <ださい。ペアにすると、コンピューターが正しくを動しな 
いことがあります。推巧メモリ 構 巧： DIMM コネクター 1 と 2 にメモリモジュールのペア、および DIMM コネクター 3 と 4 に別のメモリモジュールのベア 














1 

DIMM コネクター1および2に同じメモリ 

2 

DIMM コネクタ ー 3および4に同じメモリ 


モジュールのペア（白をの固定クリップ） 


モジュールのペア(黒をの固定クリップ） 


3. メモリモジュール下部の切り込みをコネクタのタブに合わせます。 



1 

切リタき (2) 

2 

タブ 

3 

切り込み 

4 

メモリモジ ュール 


A を意： メモリモジュールの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの雨靖に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐちし込むようにしてください。 

4. メモリモジュールを、カチッと所定の巧置に収まるまでコネクタにしっかりと巧し込みます。 

メモリモジュールが適切に挿入されると、固定クリップはメモリモジュール両端の切リタきにカチッと収まります。 



1 

切りたき （2) 

2 

固定クリップ(固定された巧態） 


5. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの 取り付け を 参照）。 

t コンピューターとデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 

メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 < F 1> を押して続行します。 

7. コンピューターにログオンします。 


8. Microsoft ® Windows ⑥デスクトップの マイコン ピユ ーター アイコンをちクリックし、 ブロ パティをクリックします。 
















9. 全なタブをクリックします。 


10. 表示されているメモリ { RAM ) の容量を確認して、メモリが正し〈装着されているか確認します。 




目次に戻る 


電源ユニット 


Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

♦ 電源 ユニットの 取り外し 
♦ 電源 ユニットの 取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で匹められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 


電源 ユニットの 取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取り かし を参睛）。 

3. DC 電源ケープルホシステム其あおよびドライブから取り外します （ システム其キ技のコンポーキント ホ参暖）。 

4. すべてのケーブルを電源ユニット測面の固定クリップから巧します。 

5. 電源ユニットをシャーシに固定している4本のネジを外します。 

6. 電源ユニットクランプを押し、シャーシから電源ユニットを外します。 

7. 電源ユニットをスライドさせてシヤーシから取りがします。 



1ネジ （4) 2電源ユニット 


3電源 ュこッ トクランプ （2) 


電源 ユニットの 取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰順に巧って〈ださい。 


2. 電源ユニットをシャーシの背面に向かってスライドさせます。 


3. 電源ユニットのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 



















^ 警告： システムのアースとして重要なネジの巧り付けや巧めかけを怠ると g 電のおそれがちります。 

4. 電源ユニットをシャーシに固定ずる4本のネジを取り巧けます。 

5. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに接結します （ システム基板のコンポー本 ント を 参照）。 

6. コンピューターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホを照）。 


7. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 






目次に戻る 


電源ボタンモジュール 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタンモジュールの取りかし 
♦ 電源 ボタンモジュールの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で田められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 


電源ボタンモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピュー》ーカバーの 取り かし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取り かし を 参輯）。 

4. オブティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

5. トップカバーを取りかします （ トップカバーの取り かし を 参照）。 

6. システム基板コネクター FP 1 から電ミ原ボタンモジュールケーブルを取りかしまず （ システム基巧のコンポー キント を 参照）。 

7. 電源ボタンモジュールタブを巧し、電源ボタンモジュールを持ち上げながら、トップパネルからがします。 



1 

ケーブル 

2 

電源ボタンモジュール 

3 

スロット 

4 

電源ボタンモジュールタブ （4) 


8. 電源ボタンモジュールを安全な場所に保管しておきまず。 


電源ボタンモジュールの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 



















2. 電源ボタンモジュールタブをトップパネルのス□ットじ合わせ、巧し込みます。 


3. システム基板コネクター FP 1 に電ミ原ボタンモジュールケーブルを取り付けます (システム基板のコンポーネント を参照）。 


4. トップカバーを取リイ寸けます （ トップカバーの 取り付け を 参照）。 


5. オプティカルドライブホ取りけ•けます ( ナプティカルドライブのおりかけ ホ参照）。 


6. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルのおりが け キを照）。 


7. コンピューターカバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 


8. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 


目次に戻る 









目次に戻る 

システム基板 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取り外し 
♦ システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力する方ま 

A 警告： コシピューター巧巧の巧業を始める前に、お巧いのコンビューターにが属しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、をそへのコンブライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

么 警告： お■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■おプラグを必ずコンセントからはいてください。 

A 警告： カバ-(コンピュ-夕-カバ-、べゼル、フィラ-ブラケット、前面パネルインサ-卜など）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧用しないでください。 

へ ホ意： コンピューターの«理は、店可されたま巧者のみが行ってください。 Dell …で店められていない#理【巧が作業）による巧*は、巧虹のお象とな y ません。 


システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュ ーター カバーを取りかします （ コンピューターカバーの且又り がし が 参睛）。 

3. 必要に応じて、 pa、 および PCI Express 力ードを取り外します （ PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り外し ）。 

4. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りがします ヴロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリの取りが し を 参照）。 

5. プロセッサーを取り外します ( プロセッサーの取り かし を 参暖-)。 

6. メモリモジュールを取り外します （メモリモジュールの昭 M しを参照）。システム基板を取り付けた後、元通りに房せるように、を DIMM スロットから取りかしたメモリモジュールを書き留めておき 
ます。 

7. システム基板に接続されているすべてのケーブルをかします (システムを抵のコンポーネント を参照）。ま斤ししぃンステム基板を取り付けた後で正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外 
す瞭じ配線をすべて書き留めておいて〈ださい。 

8. システム基板をシャーシじ固定する8本のネジを外します。 


e 



r 

: 


1 

ネジ (8 本） 

2 

システム基板 


9. システム基板を持ち上げて、シャーシから取り出します。 
























10. 取りがしたシステム基盤と新ししいンステム基おを比べて見て、同じものであることを確認しまず。 


& メモ： 交換用システム基板上のコンポーネントおよびコネクターの一部は、既存のシステム基キ反上にあるコンポーネントおよびコネクターとは別の場所じある場合があります。 
^ メモ： 交換用システム基板のジャンパー設定は、出荷時に設定されてし、ます。 

システム基板の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に のキI情じがってください。 

2. システム基板をシヤーシに配置しコンピューターの背面へスライドさせます。 

3. 8本のネジを綿めて、システム基板をシャーシじ固定します。 

4. システム基板から取リタルたケーブルを巧結します （ システム其巧のコンポーネント ホ参照)。 

5. プロセッサーを取り付けます ( プロセッサーの取りせ け を参醉-)。 

6. プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます ヴロセツサーフアンおよびヒートシンクアセンブリのおり 付けを参照）。 


を意： コン ピューターの#巧は、皮可され た 巧巧をのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«巧【巧が作業）による HAS は、巧曲の巧象とな y ません。 
A を意： ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっか y 旧をされているか巧店します。 

7. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が参昭）。 

8. 必要に応にて、システム基巧の PCI、 および PCI Express 力ードホ取りがけます （ PCI カードわよひ PC: Express カードの取り付 ■け を参昭）。 

9. コンピュ ーター カバーを取り付けます ( コンピュ ーター カバーの取りせ け を参照）。 

10. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧結して、電源を入れます。 

11. 必要に応じてシステム BIOS をフラッシュします。 

に< メモ： BIOS のフラッシュに関する詳細は、 フラッシュ BIOS を参照してください。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. POST 中に <F2> を巧してセットアップューティリティを起動します。 

3. セキュリティタブを選巧し、サービスタグの設定フイールドにサービスタグを入力しまず。 


且ジに夏る 














目次に戻る 


セットアップユーティリティ 

Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

♦ MM 

♦ ちれたパスワードの消去 

♦ CMOS 設定のクリア 


概要 

セットアップユーティリティは次の場合に巧巧します。 

I お巧いのコンピューターに"ードウエアの追加、変更、または取り外しを行ったをのシステム設を情報の変更 
I ユーザーパスワードなどのユーザー選巧可能なオプションの設をまたは変更 
I 現巧のメモリ容量の確認や、取り付けられたハードドライプの種類の設定 

へ を意： コンピューターの♦理は、西可された巧巧をのみが巧ってください。 Dell …で坦められていない♦巧（巧が巧ホ）による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

\ を意： コンピューターじ样しい方なホは、このプログラムの巧をを巧ちしないで<ださい。巧定を m 違えるとコンビューターが正かこ曲巧しなくなる可おせがあ y ます。 

^ メモ： セットアップユーティリティを変更する前に、セットアップユーティリティ固面の情報を後で参照できるようにメモしておにとをお勧めします。 

セットアップユーティリティの起動 

1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELL ™ のロゴが表示されたら> F 2 プロンブトが表示されるのを待ち、表示後すぐに < F 2> を巧します。 

& メモ： F 2 プ□ンプトは、キーボードが初期化されたことを示しまず。このブロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのをま意して待ち、 < F 2> を押す必要があります。プロンプトが表 
示される前に<口>を押した場合、そのキーストロークはお視されます。キーを押すタイミングが遅れて 0 S のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが 
表示されるのを待ち、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおして〈ださい (コンピューターの電源を切 るを参照）。 


セットアップユーティリテイ画面 


セットアッブユーティリティ画面は、お使いの コン ピューターの現をのまたは変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、オプションリスト、アクティブなオプションフィールド、およびキー操作という 
3つの領域じ分割されています。_ 


Menu (メニュ ー）- セットアップユーティリティウィンドウの最上がに表示されます。このフィールドじは、セットアップユーティリティオプションにアクセスするためのメニューが用意されています。上 
下を印キーを巧して、ナビゲートします。 Menu (メニュー)オプションをハイライト表示すると、お使いのコンピューターに取り付けられたハードウエアを定義するホブシヨンが Options List (ホプシヨ 
ンリスト）に表示されます。 


Options List (オプションリスト）ーセットアップユーティ 
リティウィンドウのち側にき示されます。このフィールドには、 
取り付けられたハードウェア、省電力雑能、およびセキュリテ 
ィ谜能を含む、コンピューターの構巧を定義するオプションが 
き不されます。 

上下矢印キーを使巧して、リストを上下にスクロールしまず。 
オプションをハイライト表示すると、そのホブションの現在の 
設定および利用可能な設定が Options Field (オプション 
フィールド)に表示されます。 


Options Field (オプションフィールド） 一 Options List (オプションリスト）のち側に表 
示されます 。 Options List (オブションリスト）に表示されたをオプションの情報を示します。 
このフィールドでは、お使いのコンピューターに関する情辑を表示したり、現在の設定を変更し 
たりできまず。現なの設定を変更ずるには、 < Enter > を巧します 。 Options List (ホプショ 
ンリスト）に戻るじは、 < ESC > を巧します。 


メモ： Options 円 eld (ホプシ ヨン フイールド)に表示されている設定には、変まできないもの 


メモ： Opti 

もあります。 


Help (ヘルプ）ーセットアップユーテ 
ィリティのち側にき示されます。 
Options List (オプションリスト）で選 
巧したオプションのヘルプ情報を示しま 
す。 


Key Functions (キー檐能）一 Options Field (オプションフィールド)の下にき示されます。アクティブなセットアツブユーティリティフィールドのキーとその钱能を一黄表示します。 


セットアッブオプション 

^ メモ： この表に一黄表示される項目は、お使いのコンピューターとインストールされてし、るデバイスによって異なります。 


システム 情報 

BIOS Info (bios 情報） 

BIOS のバージョン番号および日付の情報が表示されます。 

System (システム） 

システムモデル番号を表示します。 

Service Tag (サービスタグ） 

コンピューターのサービスタグを表示します。 

Asset Tag (管理タグ） 

コンピューターの管理タグを表示します。 

Processor Type (ブロセツサータイブ） 

プロセッサータイプを表示します。 



















Processor Cache LI (プロセッサーキャッシュ LI ) 


プロセッサーの LI キャッシュサイズを表示します。 


I Processor Cache L2 ( プロセッサーキャッシュ L2) 


プロセッサーの L 2 キャッシュサイズを表示します。 


I Processor Cache L3 (プロセッサーキャッシュ L3) 


プロセッサーの L 3 キャッシュサイズを表示します。 


I Memory Installed (搭載メモリ） 


搭載されているメモリ容量を MB 単位で表示します。 


I Memory Available (使用巧能メモリ） 


使用できるメモリの容量を MB 単位でき示します。 


I Memory Speed (メモリ速度） 


メモリ速度を MHz 単位で表示します。 


I Memory Technology (メモリテクノロジ） 


メモリテクノロジ { DDR 3) を表示します。 


樣牟 CMOS 檐お 


System Time (システム時刻） 


時刻を hh : mm : ss お式で表示します。 


System Date (システム日付） 


現なの日付を mm : dd : yy お式で表示します。 


—夕一に内蔵されている SATA 1 ドライブを表示します。 


—夕一に内蔵されている SATA 2 ドライブを表示します。 


-夕一に巧蔵されている SATA 3 ドライブを表示します。 


—夕一に内蔵されている SATA 4 ドライブを表示します。 


—夕一に内蔵されている SATA 5 ドライブを表示します。 


—夕一に内蔵されている eSATA ドライブを表示します。 


がな BIOS 檐お 


CPU Feature (CPU 機能） 


ま全仮想マシンモードー Enabled (ち巧）または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled (も効））を選がします 
AMD Cool ' N ' Quiet - Enabled (ち効）または Disabled (巧効）（デフオルトは Enabled (巧巧））を還巧します 


USB Device Setting (USB デバイスの設定） 


USB Controller — Enabled or Disabled (デフオルトは Enabled ) 

USB Operation Mode-High Speed または Full/Low Speed (デフオルトは High Speed ) 


が巧チップセット機化 


Onboard Audio Controller (ホンボ ー K 才ーデイオ 

コントローラ） 


I Enabled (ち巧）または Disabled (無効）（デフオルトは Enabled (有巧）） 


SATA Mode (SATA モード） 


ATA / RAID (デフホルトは RAID ) 



Boot Settings Configuration (起動設定構成） 

システムの起動中に設定を行います。 

Hard Disk Boot Priority (ハードディスクの起動 
優先度） 

ハードドライブの起動擾先度を設定します。表示される項目は、検出された/\-ドドライブに応じて動的にアップデートされます。 

CD/DVD Drives Boot Priority (CD/DVD ドライブ 
の起動屋先度） 

CD / DVD ドライブの起動における擾先度を設定します。き示される項目は、お出されたハードドライブに応じて動めにアップデートされま 
す。 



ACPI Suspend Type (ACPI サスペンドタイプ） 

ACPI サスペンドタイプを指をします。デフホルトは S 3 です。 

Remote 时 ake Up (リモートウェイクアップ） 

このオプションを選巧すると、ユーザーが LAN を介してコンピューターにアクセスしようとする惭こ、コンピューターの電源力《オンじなりま 
す（デフォルトは有巧）。 

AC Recovery (AC 回復） 

停電(電力損失)から回復後のコンピューターの動作を指をします(デフホルトは〇け)。 


1 On (オン）一電源障害から回復したをでコンピューターをホンにします。 

1 Off (オフ）ーコンピューターの電源をホフのままにします。 

1 Last (前回）ーコンピューターを電源憤害の発生前と同に電源状態に戻します。 


Auto Power On (自動電源お入） 


コンピューターの電源を自動めじオンにするアラームの設定が可能じなります。 
























































































BIOS セキュリティ檐お 


Supervisor Password (スーパーバイザーパスワー 
ド） 

インストールされたスーパーバイザーのステータス。 

User Password (ユ—ザ—パスワード） 

インストールされたユーザーのステータス。 

Set Supervisor Password (スーパーバイサーパス 
ワードの設定） 

希望のスーパーバイザーパスワードを設定できます。 

Exit (巧了） 


Exit Options (お了ホプシヨン） 

Load Default (デフォルト設定を口ード）、 Save and Exit Setup (セットアップを保存して終了）およぴ Exit Without Savin 日 

(な巧せずに終了）のオプションを提供します。 


忘れたパスワードの消去 

^ 養告： 本巧の手旧を拥姑する前に、コンピューターにか*しているガイドの巧全にも'巧いいもだけこめのま意*項を読み、その指示に巧ってくださし、。 
A 警告： CMOS E ををクリアするには、コンピューターの■巧コンセントをホす化要があ y ます。 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの 取りが し を参睛）。 

3. システム基板上の3ピンパスワードリセットジャンパー （ PSWD 1) を見つけます （ システム其巧のコンポーネント 弃参照）。 



4. 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3まピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付けます。 

5. コンピューターの電源を入れ、パスワードを消ちします。 

6. コンピューターの電源を切つて、コンピューターおよび接結されているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

7. 1番ピンと2まピンから2ピンジャンパブラグを外し、2番ピンと3番ピンに取りがけてパスワード機能を有如こします。 

8. コンピュ ーター カバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取り付け ホ参蹈）。 

9. コンピューターおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 


CMOS 設定のクリア 

A 警告： 本巧のキ巧を曲巧する脚こ、コンピュ-夕-にが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を K み、その指示に巧ってくださし、。 
^ 警告： CMOS おををクリアするには、コンピューターの■巧コンセントをかす必要があ y ます。 


1. 作業を問始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 
























2. コンピュ ーター カバーを取り外します (コンピュ ーター カバーの 取り外しを 参照）。 


3. システム基板上の 3 -pin CMOS リセットジャンパー ( CLR _ CM 0 S 1) を見つけます （ システムを巧のコンポー キント を 参,聞）。 



4. 2ピンジャンパプラグを2まピンと3番ピンから外し、1番ピンと2まピンに取り付けます。 

5. CMOS 設定がクリアされるまで約5秒お待ちください。 

6. 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取りがけます。 

7. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参昭）。 

8. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 


目次に戻る 
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技術概要 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ コンピューター巧ち |i 
♦ システム基巧のコンポーネント 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンビューターにが属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


コンピューター内部 



1 

前面べゼル 

2 

プライマリ/\-ドドライブ 

3 

グラフィックスカードブラケット(オブシヨン） 

4 

セ カンダリ/、ードドライブ 

5 

システム基板 

6 

カード固まクランプ 

7 

電源 ユニット 

8 

ブライマリオプティカルドライブ 

9 

セ カンダリオプティカルドライブ 


システム基板のコンポーネント 


1 2 3 4 5 6 7 



26 25 24 23 22 2120 191817161514 






































































1 

電源コネクター ( PWR 2) 

2 

ブロセッサーソケット 

3 

プロセッサーフアンソケット 

に PU — FAN 1) 

4 

メモリモジュールコネクター ( DIMM 4) 

5 

メモリモジュールコネクター ( DIMM 3) 

6 

メモリモジュールコネクター ( DIMM 2) 

7 

メモリモジュールコネクター ( DIMM 1) 

8 

主電源コネクター 
( PWR 1) 

9 

バッテリーソケット ( BAT 1) 

10 

パスワードリセットジャンパ ( PSWD 1) 

11 

CM 0 S 1 リセットジャンパ 
に LR CMOS ) 

12 

シャーシフアンコキクター 

( SYS_FAN 2) 

13 

電源ボタンコネクター ( FP 1) 

14 

SATA コネクター （ SATA 1) 

15 

SATA コネクター ( SATA 2) 

16 

SATA コネクター { SATA 3) 

17 

SATA コネクター (( SATA 4) 

18 

SATA コネクター （ SATA 5) 

19 

前面パネル USB コネクター 
げ USB 1) 

20 

前面/く木ル USB コキクター ( F _ USB 2) 

21 

前面パネル USB コネクター 
(F USB 3) 

22 

前面/《木ル USB コキクター ( F _ USB 4) 

23 

Bluetooth ® 電源コネクター 
( PWRSW 1) 

24 

PCI カードスロット 
( PCI 1) 

25 

S / PDIF コネクター 
(SPDIF 0 UT 1) 

26 

正面パネルホーディホコネクター 
( F — AUDI 01) 

27 

PCI Express xl 力ードスロット 
( PCI - EX 1—2) 

28 

PCI Express xl 6 力ードスロット 
( PCI - EX 16 1) 

29 

PCI Express xl 力ードスロット 
( PCI - EX 1—1) 

30 

シャーシフアンコネクター 

( SYS—FAN 1) 
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Del|TM Studio XPS …7100サービスマニュアル 

^ メモ： コンピューターをほいやす<するための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： /\ードウエアの巧*またはデータの#失の可巧せ左ることをホし、间坦を回进する方まを巧巧しています。 

^ 替告： 誓告とは、物的損害、けが、または死亡の巧因となる可能をがあることを示します。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. 

Dell Inc . の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

本書でほ巧される商標る： Del し DELL ロゴ、および Studio XPS は Dell Inc . の商读です。 AMD は Advanced Micro Devices . Inc . のき録商標です。 Microsoft , Windows . および Windows スタートボタンはお国、およ 
び/または化の国々における Microsoft Corporation の商標.またはき碌商標です。 
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トップカバー 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ トップカバーの取り外し 
♦ トップカバーの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y かされた巧おで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で匹められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 

トップカバーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピュー》ーカバーの取り かし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取り かし を 参輯）。 

4. オブティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

5. リリースタブを引き、トップカバーをコンピューターの前面に向かってスライドさせます。トップパネルのス□ットからトッブカバータブをお除します。 

6. トップパネルからトップカバーを取り外します。 



1 

スロット 

2 

トッブカバータブ 

3 

リリースタブ 

4 

トップパネル 

5 

トップカバー 


7. トップカバーを安全な場所に置いておきます。 


トップカバーの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. トップカバーのタブとトップパネルのスロットの位置を合わせまず。 

3. カチッと所定の位置に収まるまで、コンピューターの背面(こ向かってトップカバーを巧してスライドさせます。 





















4. オプティカルドライブホ取りがけます ( ナプティカルドライブのおリイ 寸け キき照）。 


5. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルの巧りがけ ホを照）。 


6. コンピューターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホ参照）。 


目次に戻る 
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トップ I / O パネル 

Del|TM Studio XPS …7100 サー ビス マニュアル 

♦ トップ I / O パネルの取りかし 
♦ トップ I / O パネルの取り付■け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドの安全におないいただ<もめのま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （www.dell.com/ regulatory_compliance) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y かす前にコンピューターの■源プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、前面パネルインサートなど）が1つでも巧 y 巧されたがおで、コンピューターぞ巧用しないでください。 

へ を意： コンピューターの♦理は、担可されたま巧をのみが巧ってください。 Dell™ で匹められていない修理（巧が巧ホ）による損なは、巧曲の巧象とな y ません。 

トップ I/O パネルの取り外し 

^ ゾモ： 新しいトップ I/O パネルを取りがけるときに正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取りかす瞭に配線をすべて書き留めておいてください。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの巧り がし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルのおりが し を 参熙）。 

4. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを照）。 

5. トップカバーを取りかします （ トッブカバーの取り外し をを照）。 

6. システム基板コネクタ ー F USB 3 および F AUDI 01 から I / O パネルケーブルをかしますく システム韋技のコンボーネント を参照）。 



1 

ネジ (2) 

2 

トツブ I / O パネル 

3 

トップパネル 


8. トップパネルからトップ I / O パネルをを意しながら取りかします。 


トップ I/O パネルの取り付け 


















作業を閱おする 前に の 手順にがって〈ださい。 


2. トップパネルのネジみとトップ I/O パネルのネジ巧の位置を合わせます。 

3. トップ I/O パネルをトップパネルに固定する2本のネジを取 y 付けます。 

4. システム基板コネクター F_USB3 および F_AUDI01 を I/O パネルケーブルじ接続しまず （ システム其おのコンポーネント ををお）。 

5. トップカバーを取りけ■けます （ トップカバーのおり 付け を 参輯）。 

6. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参招）。 

7. 前面べゼルを取りけ■けます ( 前面べゼルの 取り付け を 参照）。 

8. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りせ け を参醉-)。 

9. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 










